
4.5V 至 18V 输入, 5A COT同步降压转换器

HL2457A的工作输入电压范围为4.5V 

至 18V。输出电压可在 0.765 V 与 6 V 之间

进行设置。 此外，该芯片软启动时间可调。

内部具有过温保护、欠压保护、逐周期限流

及短路 HICCUP

HL2457A的主控制环路采用 COT 模式

控制，可使用低 ESR 的陶瓷电容，无需外

部补偿组件便可实现快速瞬态响应，1.05V 

输出情况下，0 到 5A 负载跳变 Dropout 电压

仅为 50mV。 固定导通时间控制技术可实现

重载状态下工作在 PWM 模式，轻载条件下

工作在 PFM 模式，并能实现两种模式无缝转

换, 使 HL2457A能够在轻载状况下保持高

HL2457A是一款采用固定导通时间控

制技术（COT

概述

）的同步降压转换器。

率。

保护等功能。

HL2457A采用 8 引脚 ESOP8 封装，

设计工作温度范围为 – 40°C 到 85°C。

⚫ COT 工作模式

⚫ 超快速瞬态响应

⚫ 允许输出使用陶瓷电容

⚫ 低输出纹波

⚫ 参考电压 0.765V

⚫ 输出电压范围： 0.765 V 至 6 V 

⚫ 5A 电流输出

⚫ 750KHz 伪固定频率

⚫ 轻载模式切换

⚫ 4.5V-18V 输入电压

⚫ 可调软启动

⚫ 逐周期限流

⚫ 短路 HICCUP 模式

⚫ 集成内部补偿

⚫ 采用 ESOP8

特性

封装

数字电视

家庭网络终端

⚫

⚫

应用场合

⚫ 数字机顶盒

瞬态响应 @ VIN=12V，VOUT=1.05V

典型应用

，

ILOAD=0A-5A

图 1. 典型应用电路
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5A,750kHz 同步降压转换器

 

 绝对最大额定值

参数 最小值 最大值 单位 

输入电压范围 

VIN, EN –0.3 19 

V 

VBST –0.3 21 

VBST (10 ns transient) –0.3 25 

VBST (vs SW) –0.3 6.5 

VFB, SS –0.3 6.5 

SW –2 19 

SW (10 ns transient) –3 21 

输出电压范围 
VREG5 –0.3 6.5 

V 
GND –0.3 0.3 

EPAD 到 GND 电压, Vdiff –0.2 0.2 V 

ESD 
人体模式(HBM)  2 kV 

带电器件模式(CDM)  500 V 

结温, TJ –40 150 
°C 

储存温度, Tstg –55 150 

 封装形式

DAP

WS

SS 4 5

6

7

8

3

2

1

8POSE

WEIV POT

BF

NE

TSB

DNG

5GERV

NIV

 

型号 封装 丝印 

 HL2457A ESOP8 

 

 

 

 

HL2457A

YMNNVV

     丝印: Y=年, M=月, NN=序号, VV=版本。

 引脚定义

名称 顺序 描述 

EN 1 使能引脚，高电平使能器件，低电平时器件进入关断模式。 

VFB 2 通过外部电阻分压网络来设定输出电压的反馈连接端口。 

VREG5 3 
5.0 V 电压输出，一个电容(典型值 1 µF) 连接此引脚到 GND。当 EN 为低时，

VREG5 没有输出。 

SS 4 软启动控制引脚，接外置电容到 GND。 

GND 5 地引脚， SS 和 VFB 外围电路接地点单点连接后统一连接至 GND。 

SW 6 开关引脚。 
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VBST 7 自举电容引脚。  

VIN 8 电源输入引脚 

散热 Pad 背面 EPAD，连接到GND改善散热。 

 

(VIN = 12V, 除特殊说明外，TJ=+25℃

电气特性

) 

参数 测试条件 最小   典型   最大 单位 

输入电流 

IVIN 静态电流 
VIN 电流, TA = 25°C, EN = 5 V, 

VFB = 0.8 V 
        400   800 uA 

IVINSDN 关断电流 VIN 电流, TA = 25°C, EN = 0 V         3.6    10 uA 

使能 

VEN 
EN 高电平 EN 1.6 V 

EN 低电平 EN               0.6 V 

反馈 

VFBTH VFB 电压 
TA= 25℃, VO= 1.05 V, IO= 10 mA        771 mV 

VO= 1.05 V，连续工作模式 750    765    780 mV 

IVFB VFB 漏电流 VFB=0.8V,TA=25℃         0    ±0.15 uA 

VREG5 输出 

VREG5 VREG5 输出电压  
TA = 25°C, 6.0 V < VIN < 18 V, 

0 < IVREG5 < 5 mA 
4.8     5.0    5.2 V 

VLN5 线性调整率 6 V < VIN < 18 V, IVREG5 = 5 mA               25 mV 

VLD5 负载调整率 0 mA < IVREG5 < 5 mA              100 mV 

IVREG5 输出电流能力 VIN = 6 V, VREG5 = 4.0 V, TA = 25°C         60 mA 

内置 MOS 

RDS(on) 

高侧开关 25℃, VBST-SW=5.0V         65 mΩ 

低侧开关 25℃         36 mΩ 

电流能力及电流限制 

Iout 电流能力 LOUT=1.5uH 5 A 

Iocl 谷值电流限制 LOUT=1.5uH 6 A 

热关断 

HL2457A
5A,750kHz 同步降压转换器
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参数 测试条件 最小   典型  最大 单位 

TSDN 热关断阈值 
热关断点        170 

℃ 
迟滞         40 

导通时间控制 

tON 导通时间 VIN = 12 V, VO = 1.05 V        120 
ns 

tOFF(MIN) 最小关断时间 TA = 25°C, VFB = 0.7 V        260   

软启动 

ISS 
SS 充电电流 VSS = 1 V 6 uA 

SS 放电电流 VSS = 0.5 V 0.2 mA 

欠压保护 

UVLO 欠压保护阈值 
VREG5 唤醒电压 3.75 

V 
迟滞 0.32 

 

除特别说明外，VIN = 12V, VOUT = 1.05V, L = 1.5µH, TA = +25°C

典型工作特征

。 

 
 

  

 

瞬态响应 ILOAD=0A-5A 

 

启动延迟@ ILOAD=1A 

HL2457A
5A,750kHz 同步降压转换器
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工作波形@ ILOAD=0A 

 

工作波形@ ILOAD=5A 
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 图 2. HL2457A 内部框图

 

 

 

HL2457A是一款 COT 模式的 5A 同步降压转换器，内部集成了两个 N 型 MOSFET，

COT 控制模式具有极优秀的瞬态响应能力，同时芯片不需要额外的外部补偿器件。专用的内

部电路设计允许外围使用低 ESR 的陶瓷电容。芯片采用伪恒定频率控制，工作在近似 750KHz 

功能描述

的工作频率。

软启动 

HL2457A
5A,750kHz 同步降压转换器
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软启动时间可调，当 EN 引脚变高时，6uA 电流开始对 SS 电容充电。确保在启动过程中，

输出电压保持平稳控制。软启动时间的计算公式如下公式 1 所示。VFB 电压为 0.765 V，SS

引脚源电流为 6μA。 

𝑡𝑠𝑠(ms) =
𝐶6(nF)×𝑉𝐹𝐵×1.1

𝐼𝑆𝑆(uA)
=

𝐶6(nF)×0.765×1.1

6
                    (1) 

 

 

 

 

 

HL2457A具有过流保护和短路保护功能，采用谷值电流限制的控制方式。在下管

过流保护及短路保护

LS 

MOSFET 打开的情况下，监控电感电流，当电感电流达到谷值设定值时，器件进入过电流保

护模式。同时，输出电压下降，当 VFB 电压低于参考值的 75%时，芯片进行短路保护状态，

即进入打嗝模式，芯片将禁用输出功率级，软启动重启。

 

     𝑉𝑂𝑈𝑇 = 0.765 × (1 +
𝑅1

𝑅

输出电压设定

输出电压可利用如下公式 2 进行设定，可参考表 1，为保证输出精度，电阻精度需选用 1%。

2
)                           (2) 

外围外外围   

 

𝐹𝑃 =

HL2457A的输出级电路是一个 LC 滤波器。该 COT 控制模式在 LC

外围器件建议值

处具有双极点：

1

2𝛱√𝐿𝑜𝑢𝑡∗𝐶𝑜𝑢𝑡
                             (3) 

在双极点处，增益以-40dB 的速率下降，相位极速下降。为了保证环路的稳定性，提供

足够的相位裕度。建议使用表 1 中的数值： 

表1. 外围器件建议值 

VOUT (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) C4(pF) L1 (µH) C8 + C9 (µF) 

1 6.81 22.1  1.0 - 1.5 22 - 68 

1.05 8.25 22.1  1.0 - 1.5 22 - 68 

1.2 12.7 22.1  1.0 - 1.5 22 - 68 

1.5 21.5 22.1  1.5 22 - 68 

1.8 30.1 22.1 22 1.5 22 - 68 

2.5 49.9 22.1 22 2.2 22 - 68 

3.3 73.2 22.1 22 2.2 22 - 68 

5 124 22.1 22 3.3 22 - 68 

 

 

VBST 至 SW 引脚之间必须连接一个 0.1µF

自举电容选择

陶瓷电容器，以便正常工作。

HL2457A
5A,750kHz 同步降压转换器
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接地层，并通过过孔连接至顶层。 

3.确保输入开关电流回路尽可能小。 

4.确保 SW 节点尺寸尽可能小和短，以最小化寄生电容和电感，并最小化辐射发射。 

5.不允许开关电流在装置下方流动。 

6.保持 VIN 和 PGND 的走线尽可能宽。 

7.EPAD 必须充分焊接到 PCB 的 PGND。 

8.VREG5 电容应尽量靠近引脚放置，并连接 PGND。 

9.电压反馈回路应尽可能短，最好周边带有接地屏蔽。 

10.连接至 VFB 引脚的分压器下拉电阻应连接至 SGND。 

11.VIN、SW 和 PGND 网络，尽量提供足够的通孔。 

12.VIN、SW 和 PGND 的 PCB 走线应尽可能宽。 

13.VIN

可能大面积的铺地，以保证散热。

2. IC

VREG5 电容的选择

必须在 VREG5 与 GND 引脚之间连接一个 1µF 陶瓷电容器，以便正常工作。

PCB 布局

1. HL2457A可提供高达 5 A 的负载电流，必须处理好散热问题。靠近 HL2457A的区域应尽

正下方的底部区域应为专用接地区域。地面面积应尽可能大。额外的内部层可以专用为

电容应尽可能靠近芯片引脚。 

    

 

 

顶层  底层

HL2457A
5A,750kHz 同步降压转换器
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封装信息
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