
 

  

HL9452BX

1.5MHz 6V/2A 同步降压转换器

产品概述

HL9452BX是一款基于恒定导通时间 (COT)控制的降压型开关稳压器, 可以实现快速瞬态响

应。HL9452BX的输入电压范围为2.6V~6.0V,通过集成PM OS和NM OS提供2A连续输出电流, 内

置同步开关管提高工作效率。 HL9452BX采用恒定导通时间 (COT)控制实现快速动态响应。 在

轻载条件下, 电路工作在脉冲频率调制模式(P FM) 以维持高效率。HL9452BX 具有 打 嗝 输 出 短 路

保 护 、 软 启 动、过流 保护、 输入 欠压过 压保护 和过 温保护 以确保电路的可靠性。HL9452BX电路

采用了SOT23-5和SOT23-6 引脚封装,提供了外部元件最少的紧凑型解决方案。
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2.6V至 6.0V工作输入范围

输出电流高达2A

峰值效率高达97%

1%的反馈电压精度

轻负载下的 P FM模式

内部软启动

1.5MHZ开关频率

过温保护

短路保护

● 电信/网络系统

● 存储设备

●

●

机顶盒

智能手机

● 其他通用负载点电源

选型指南 典型应用

主要特点 应用范围

9452 CHL M5R/M6R

封装

 

 

www.hlwdz.com 1/11

M5R=SOT23-5
M6R=SOT23-6

版本

产品类别号

公司标志



HL9452CM5R SOT23-5 卷带 3K

HL9452CM6R SOT23-6 卷带 3K

5 PG/NC

4 VIN

1 EN 使能脚 EN,高电位开启, 低电位关闭

2 GND 内部地引脚

3 SW

6 FB

定购信息

产品名 封装形式 丝印标记 装料形式 最小包装数

A1Cxxxx

A2Cxxxx

丝印标记说明 :

"A1C" "A2C” 代表产品代码, 后四位xxxx代表生产周期。

引脚配置
TOP VIEW

引出端功能

序号 符号 功能描述

SW 引脚是为输出供能的开关节点, SW脚通过输出 LC滤波器连接到
输出负载

输入电压引脚。VIN脚为电路供电,将 2.3V~6.0V 的电源连接到 VIN,
用适当大小的电容并联到 GND 上, 减小输入端噪声

 

输出反馈引脚。 FB检测输出电压, 由控制回路调节到 0.6V,在 FB处

 

Power Good故障 侦测指 示引脚 。 在 PG和VIN 之间 连接一 个 10KΩ 

电阻器。 若不使用, 建议该引脚悬空

连接一个电阻分压器

HL9452BX
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ESD(人体模型) 2

VIN、 EN、 FB、 PG 引

26焊接温

KV

度 0

脚 -0.3 ~7.0 V

SSW电压 W -0.3 ~7.0 V

结温 T

储存温度范围 T

输入电压

输出电压 V

2.6~6.0 V

工作温度

电路方框图

最大额定值 (无特别说明情况下, TA=25℃)

符号 范围 单位

j ℃

℃

-65~1 5STG 0 ℃

PN结到环境的热阻 JA /℃ w
PN 结到壳体的热阻 JC /℃ w

注: 超最大额定值应用可能会对器件造成永久性损伤。

范围 单位

0.6~VIn V

T j -40~125 ℃

HL9452BX

项目

项目

(1 ) : 测试条件 JE SD51-7,4-layer pcB.

符号

推荐的工作条件 (无特别说明情况下, TA=25℃)
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V IN

150

200

132



℃ ℃

℃

℃

HL9452BX
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电气参数 (无特别说明情况下, vn=5V,TA=25℃)



HL9452BX
典型特性参数图

测试条件: 无特别说明情况下, vin=5v, v out=1.8v, c out=22UF, T=+25℃
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HL9452BX

特性曲线图

测试条件: 无特别说明情况下, vin=5v, v out=1.8v, c out=22UF, T=+25℃
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功能描述

2.恒 定导 通时 间控 制

HL9452BX采用恒定导通时间 (COT) 控制策略。 COT控制利用谷值电流比较器和导通时间定时

1. 介绍

HL9452BX是恒定导通时间控制、 同步、 降压型稳压器。 它们可将输入电压从2.6V~6.0V 调节到

低至 0.6V 的输出电压, 并能提供高达2A 的负载电流。

器实现输出电压调控的目的。

在每个周期的开始, 反馈引脚 FB检测输出电压, 其与内部基准的误差由内部误差放大器放大,

内部误差放大器的输出控制输出电流限值。当电感电流低于谷值电流限值时, 芯片内置高侧 MOSFET

被打开, 并且持续开通固定的导通时间后关闭,此开通时间由导通时间定时器确定。 该导通时间定时

器由输出电压与输入电压共同决定, 使得开关频率在全输入电压范围内保持接近恒定。

3. P FM模式

HL9452BX在轻负载时工作在 P FM模式下。 在 P FM模式中, 开关频率与负载电流大小相关, 即

负载 电流 下降时 开关频 率降 低,轻载 时通 过减少 开关损 耗来 提高功 率效率 ; 负载 电流 上升时 开关频 率

增加, 最大限度地减少输出电压纹波。

4. 关断模式

当 EN 引脚电压低于 0.4V时, HL9452BX工作在关断模式。在关断模式下,整个稳压器关闭, 电

路消耗的电源电流降至 1UA 以下。

 

5. 电源开关

HL9452BX内部集成了 PMOS和 NM OS器件, 将输入电压向下转换成稳定输出电压。

6.过温保护

  

当电路内部温度上升到 150℃以上时, 电路将会进行热关断; 只有当内部温度下降到 130℃以下

时, 电路才能再次重新工作。

7. 故障侦测

HL9452BX内置故障侦测 (Power Good) 功能, 以指示输出电压是否达到适当的水平。 当输出

电压高于额定电压的 95%时, PG 引脚变为高阻抗; 当输出电压低于额定电压的 90%时, PG 引脚变

为低阻抗。PG 引脚为漏极开路输出,当器件因 EN 为低电平、欠压保护或热保护而关断时, HL9452BX

的 PG变为低电平。
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典型应用线路

I

HL9452BX
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封装外形图和尺寸

SOT23-5

symbol
Dimensions In Dimensions In Inches

Min Max Min Max

0.049

0.004

0.045

0.500 0.012

0.200

1 .500

2.650 0.1 04

0.950 (BSC) 0.037 (BSC)

HL9452BX
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SOT23-6

symbol
Dimensions In Dimensions In Inches

Min Max Min Max

0.049

0.004

0.045

0.500 0.012

0.200

1 .500

2.650 0.1 04

0.950 (BSC) 0.037 (BSC)

HL9452BX
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深圳市航林微电子有限公司(本公司)有权对产品技术参数做出更新迭代,客户请了解最新技术参数

特点,本公司无法逐一通知客户更新资料,由于应用场景跟设计的差异本公司对使用此产品不做技术承

诺及任何赔偿,请客户批量使用前务必进行严格验证及了解最新参数,感谢选用本公司产品,如需要本公

司可以协助技术选型及设计参考

说明:

.

HL9452BX
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